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TM24R50 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Lettore scanner QR veloce controllo varco

DESCRIZIONE: Terminale con scanner rapido QR CODE per 
controllo accessi anche offline con relè con 
verifica dei codici conosciuti.

COMPOSIZIONE: Alluminio
DIMENSIONE: 165 L x 85 A x 20 P mm
PESO: 400 g

OPZIONI 
Accessori

Cavalletto tripode
DETTAGLI 
Lettore ad alta velocità di codici QR da tavolo / parete / piantana o cavalletto. Il codice QR CODE può essere mostrato direttamente 
dall'utente: sia dallo schermo del proprio smartphone che dalla stampa su carta. Lo scanner hardware ad alta velocità rileva rapidamente il 
QR CODE nell'area del sensore senza la necessità di ricercare il perfetto inquadramento come avviene nei sistemi con telecamera ad ottica 
fissa. Indicato per la gestione di varchi con alta affluenza di persone.
L'accesso è consentito solo ai codici QR conosciuti con scadenza oppure permanenti.

ASPETTI TECNICI
- velocità di lettura QR CODE con scanner hardware ad alta velocità 0,5 secondi sia da smartphone che cartaceo
- segnalazione acustica/lumini codice valido/non valido
- segnalazione luminosa codice valido/non valido
- funzionamento anche in ambiente poco illuminato
- regolazione della durata della visualizzazione del certificato (1-15 sec.)
- alimentazione 5VCC - 2,5 A
- contenitore in alluminio per utilizzo in ambiente interno (indoor)
- display: 5 pollici, 1280 x 720
- sistema operativo LINUX con interfaccia di configurazione web
- staffa inox per montaggio a parete oppure su vite standard per macchine fotografiche/telecamere
- certificazioni CE RoHs
- assistenza e ripazioni presso ns. laboratorio in Italia

CONNESSIONI
- Ethernet RJ45
- WiFi
- Relè chiusura contatto (1-99 sec.) in caso di verifica valida

APPLICAZIONE
- Verifica codici QR self service ristorazione/ospitalità
- Gestione QR code accessi locali di intrattenimento ed eventi
- Controllo codici QR pubblici uffici
- Controllo accessi con codice QR aziende private e pubbliche


