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TR50C08 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Capsula wireless MIFARE Classic ® 1K EV1

DESCRIZIONE: Capsula wireless bianco MIFARE Classic ® 
1K EV1 chip S50 RFID lettura e scrittura 
(Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: Plastica
DIMENSIONE: diametro 26 x 5 mm
PESO: 3,9 g

OPZIONI 
Stampa serigrafica

1 Colore 2 Colori 3 Colori
Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN
Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file
DETTAGLI 
Capsula wireless Beacon/Eddystone usata nei supermercati, centri commerciali, musei e sistemi informativi. Utile per ottenere servizi 
informativi sui prodotti. MIFARE Classic ® 1K EV1 chip S50 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 1K 
Bytes / 16 Settori x 4 blocchi x 16 Bytes /  4 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI
- Identificazione prodotti
- Musei 
- Supermercati
- Eventi e fiere
- Esposizioni


